2016年9月湖北省民爆生产企业安全检查表

企业名称：
	序号
	检查项目
	要   求
	检查情况

	1
	安全隐患

闭环管理
	安全监督检查制度健全，并按要求定期开展安全检查。对本单位及上级有关部门安全检查发现的问题有检查记录和整改记录，确保隐患整改的闭环管理。按要求完成隐患排查“两化”体系建设（“五有要求”和“八类情况”）
	

	2
	设备设施管理和运行
	设备台帐、设备定期检修和报废等管理制度健全，定期对乳化器、螺杆泵等关键设备进行检修，各类民爆专用设备应在规定使用期限内且运行情况良好。
	

	3
	安全连锁

装置
	应按规定设置断料、断流、超温、超压等自动安全联锁装置，各类温度、压力等传感器灵敏可靠，定期对安全联锁装置进行验证并有验证记录。
	

	4
	防雷消防

设施
	设备接地、跨接设施齐全，防雷设施按要求定期检测，并对不合格项及时整改；消防设施齐全，并定期检查校验消防、雨淋系统，保证处于有效伺服状态。
	

	5
	火灾隐患排查情况
	应急照明设施完好、有效，疏散通道、安全出口畅通，消防安全标志符合要求，消防用水量符合要求。
	

	6
	视频监控

系统
	应按规定设置视频（门禁）系统，登录生产经营动态系统，可适时查看和调阅历史图像，可查看工房内人数（按规定设置了门禁系统的），监控范围、存储时间等符合规定，对报警信息处置及时。
	

	7
	工房定员
定量
	定员、定量标识应设在明显位置，在线生产人员和危险品不应超过规定要求。 
	

	8
	规程执行

情况
	工艺规程、安全操作规程齐全，并严格执行，现场工艺参数和实际操作情况符合规程规定。
	

	9
	应急管理
	严格落实安全生产应急管理规定；应急预案齐全，现场应急预案应针对紧急情况准确、简洁阐明应对措施。生产区域应急疏散路线、安全地带、应急报警、紧急停车等标识齐全。员工能准确、快速应对生产现场各类突发事故。
	


	10
	粉尘防爆

措施
	作业场所符合规范要求；除尘系统按防爆标准设计、安装和使用，设置泄爆装置和采取防雷防静电措施；建立粉尘清扫清理制度，对现场粉尘和除尘滤袋、管道和灰斗内积尘进行及时、全面、规范清理；对企业负责人、安全管理人员和重点岗位员工进行培训，掌握相关防范粉尘事故的相关规定和技能。
	

	11
	现场管理
	工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面及工作台表面无药尘；物品定置存放；现场无“三违”行为，员工劳保用品穿戴齐全。
	

	12
	民爆物品存储管理
	民爆仓库落实“四防”， 24小时专人值守；仓库严格执行双人双锁、双人保管、双人领取、双人发放和出入库检查、登记制度，收存和发放民爆物品如实登记，账目清楚、账物相符。硝酸铵的购买、储存符合规定要求。
	

	13
	应知应会
情况
	员工熟悉本岗位操作规程和应急预案方面的“应知应会”知识。
	

	14
	检查中发现的其他问题：

	整改要求：


检查组组长：                                                     企业负责人：

成  员：                                                         检查日期：   年   月    日
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